Application Nucleus™ Smart

pour Android™
Version 4.0
Mode d'emploi du processeur Nucleus® 7




Ce mode d'emploi est congu pour les porteurs d'implants
auditifs et leurs soignants qui utilisent l'application
Nucleus® Smart (modele : NSA-2).

Symboles utilisés dans ce guide

% REMARQUE
Information importante ou conseil.

O CONSEIL

= Astuce pour gagner du temps.

é PRECAUTION (sans risque de préjudice)

Une attention particuliere est nécessaire pour garantir la
sécurité et l'efficacité. Peut étre a ['origine de dommages
matériels.

é AVERTISSEMENT (avec risque de préjudice)

Risques potentiels concernant la sécurité et effets
secondaires graves. Danger potentiel pour les personnes.



Utilisation prévue

L'application Nucleus Smart est destinée a étre utilisée
comme accessoire d'autres appareils d'un systeme
d'implant auditif afin de surveiller les performances du
systeme et d'effectuer des réglages sur l'unité de
traitement du son.

L'application Nucleus Smart est destinée a étre utilisée par
les porteurs d'implants Cochlear Nucleus équipés d'un
processeur Nucleus 7, Nucleus 7 SE, Nucleus 7 S ou
Kanso® 2*.

L'utilisation de l'application Nucleus Smart n'est pas
indiquée avec des processeurs autres que ceux énoncés
dans la section Indications.

L'application Nucleus Smart fonctionne en association
avec un systeme d'implant Cochlear compatible. Les
avantages potentiels d'un systéme d'implant Cochlear sont
les suivants :
— Meilleure compréhension de la parole dans les
environnements calmes.
— Meilleure compréhension de la parole dans les
environnements bruyants.
- Satisfaction accrue grace aux capacités auditives.

*Tous les produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Tous les produits ne sont pas
autorisés sur tous les marchés.
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Utilisation prévue

Il n'existe aucune restriction concernant la population de
patients prévue pour 'application Nucleus Smart en
termes d'age, de poids, de santé ou d'autres troubles de la
sante.

L'appareil de l'application Nucleus Smart (Android) est
destiné aux utilisateurs suivants :

+ Les porteurs d'un implant Cochlear Nucleus équipés d'un
processeur compatible.

+ Les soignants des porteurs d'implant, qui exercent les
fonctions du porteur selon les besoins. Les soignants
peuvent inclure les parents de patients enfants agés de
moins de 12 ans, les infirmiéres ou autres soignants de
porteurs dépendants.
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Pour commencer!

Etape Page

1 Téléchargez l'application Nucleus® -
Smart sur Google Play™ sur votre
smartphone Android*

L'application Nucleus Smart peut
étre téléchargée et installée par les
porteurs d'implant ou leurs parents/
soignants.

2 Exécutez 'application 7
Nucleus Smart

3 Connectez-vous a votre compte -
Cochlear

4 Jumelez votre/vos processeur(s) -
avec l'application

Consultez le Guide de jumelage du
processeur Nucleus 7 pour Android

5 Lancez l'application ! 8

* Lapplication Cochlear Nucleus Smart est disponible
sur 'App Store et sur Google Play. Pour obtenir la liste
des appareils et des systémes d'exploitation
compatibles, consultez le site
www.cochlear.com/compatibility.
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Index

Principe de jumelage

Jumelage de votre/vos processeur(s) ... 6
Déconnexion de votre/vos processeur(s)......c......... 6

Utilisation de l'application Nucleus Smart
Exigences de SECUTté........coovvvmmrrrioerriicerrrien.
Ecran d'accUeil.. ..o
Contréle d'un ou de deux processeurs .............coo......
Réglage du volume............ccooeeerrviiirienc.
Changement de programme....
Diffusion d'un contenu audio.......

Réglage du contenu audio diffusé ...,
Réglage de [a sensibilité ...,
Réglage des basses et hautes fréquences ...
Réglage de la limite du volume global ...
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Index

Utilisation de ForwardFOCUS ...........cccoceovirrviinnrciiiiinnees
Controle de U8tat. ..o v
MenuU Parametres ...
Mises a jour du micrologiciel .
DEPANNAGE........cvvicrceicvceeeeessee e
Informations GENErales ...,
INCIENES BraVes ...

Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d‘emploi
du processeur Nucleus 7.

Pour des conseils, des vidéos explicatives ou d'autres
informations, consultez le site : www.cochlear.com/
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Jumelage de votre/vos processeur(s)

Vous devez jumeler votre/vos processeur(s) avec votre

application pour pouvoir utiliser les fonctions de

communication et de contrdle de ['application.
AVERTISSEMENT
Pour des raisons de sécurité, prenez garde lorsque vous
connectez votre processeur a des appareils comme des
smartphones. Ne le connectez qu'a des appareils protégés, par
mot de passe ou code PIN, par exemple. Evitez de le connecter
a des appareils dont le systéme d'exploitation a été modifié.

Pour des instructions détaillées étape par étape, reportez-vous
au Guide de jumelage du processeur Nucleus 7 pour Android.

Déconnexion de votre/vos processeur(s)

Sivous changez de processeur(s), par exemple si vous
recevez Un nouveau processeur suite a une réparation,
vous devez :

+ tout d'abord, déconnecter le ou les anciens processeurs,
+ puis, jumeler le ou les nouveaux processeurs.

Pour des instructions détaillées étape par étape,
reportez-vous au Guide de jumelage du processeur
Nucleus 7 pour Android.
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1.

Appuyez sur l'icone
Nucleus Smart pour
démarrer |'application.

Nucleus Smart

Connectez-vous a l'application. Lors de la premiere
utilisation de l'application, vous devez vous connecter
a l'aide de votre compte Cochlear.

3. Jumelez votre/vos processeur(s) avec votre application.

Pour des instructions détaillées étape par étape,
reportez-vous au Guide de jumelage du processeur
Nucleus 7 pour Android.

Suivez les instructions a l'écran pour terminer la
configuration de l'application.

Exigences de sécurité

Pour utiliser 'application Nucleus Smart, vous devez :

utiliser un mot de passe s(r pour votre compte Cochlear,

configurer les appareils afin qu'ils se verrouillent
automatiquement lorsqu'ils ne sont pas utilisés,

utiliser des appareils verrouillés a l'aide de codes PIN ou
de codes d'acces de sécurité,

garder le systeme d’exploitation de l'appareil a jour,
garder l'application Nucleus Smart a jour et

ne jamais utiliser d'appareils demandant des
modifications non autorisées du systéme d'exploitation.

~ REMARQUE

Sivous changez d'appareil, vous devez vous déconnecter et
désinstaller l'application Nucleus Smart de votre ancien appareil.
Utilisez le menu Parametres pour vous déconnecter (voir page 22).
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Ecran d'accueil
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Niveau de charge de la batterie du processeur
Etat du processeur

Panneau de configuration (fermé)

Panneau de configuration (ouvert)

Nom du parametre de réglage

Valeur actuelle du parametre de réglage
Controéles du paramétre de réglage

Bouton Retour
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Une barre verte et une commande s'affichent si un seul
processeur est jumelé.

% .4 0 07:00

Volume

Programme

Sources audio
Mini-mic

1 Valeur par défaut (définie par le régleur). Cette valeur
peut varier selon le programme et les différents
processeurs.
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10

Si deux processeurs sont jumelés, vous pouvez les controler
simultanément (un seul bouton de commande) ou séparément
(deux boutons, comme indiqué ci-dessous) :

+ Les commandes de gauche sont bleues.
+ Les commandes de droite sont rouges.

Pour les modifier, utilisez le Menu Paramétres (voir page 22).

% .4 0 07:00

8 ~

otume 6 6

1 1
- -
- S — o
{ pus J
¢ (&
Programme = =
SCAN SCAN

. .
Sources audio " '

Mini-mic Mini-mic

Valeur par défaut (définie par le régleur). Cette valeur
peut varier selon le programme et les différents
processeurs.
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1.

Appuyez sur Volume pour ouvrir le panneau de
configuration correspondant.

Appuyez sur + / - pour modifier le volume.

% ®.4 W 07:00
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Programme =
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Sources audio '
Mini-mic
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Changement de programme

1. Appuyez sur Programme pour ouvrir le panneau de
configuration correspondant.

2. Appuyez sur l'icone correspondant au programme que
vous souhaitez utiliser.

% .4 0 07:00

Volume 6

Programme =
SCAN
RO | -
C scan @ Programme 2
.
Sources audio '

Mini-mic
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Diffusion d'un contenu audio

1. Appuyez sur Sources audio pour ouvrir le panneau de
configuration correspondant.

2. Appuyez sur l'icone de la source audio que vous
souhaitez utiliser.

Volume 6

Programme =
SCAN
.
Sources audio '
Mini-mic
‘ Y § vinimic
{3 Boucte a induction DESACTIVEE

O CONSEIL ) )
& Appuyez sur DESACTIVEE pour arréter la diffusion audio et
revenir au programme précédent.
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Réglage du contenu audio diffusé

Vous pouvez modifier séparément le volume du contenu
audio diffusé et du son des microphones de votre processeur.

~ REMARQUE
Les paramétres de la source audio reviennent a leur valeur par
défaut lorsque vous arrétez votre processeur.

1. Démarrez la diffusion a partir d'une source audio.

2. Appuyez sur plus pour 3. Appuyez sur +/ - pour
ouvrir le panneau de modifier les paramétres.
configuration
Paramétres
source audio.

% 9.4 1 07:00

@ w8 <« Parameétres source audio

§  volume dumini-mic 12

6
©
Programme =
SCAN
g, Volumedu 6
. 2 microphone
Sources audio
Mink-mic
;v § vinimic
) Boucle & induction DESACTIVEE

@
4. Appuyez sur le bouton Retour pour fermer le panneau
de configuration Parameétres source audio.
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Réglage de la sensibilité

» REMARQUE
a + L'acces au réglage de la sensibilité n'est possible que s'il est
activé par votre régleur.
+ Lasensibilité revient a sa valeur par défaut lorsque vous
arrétez votre processeur.

1. Appuyez sur Volume pour ouvrir le panneau de
configuration correspondant.

2. Appuyez sur plus pour 3. Appuyez sur +/ - pour

ouvrir le panneau de modifier la sensibilité.
configuration
mySmartSound.
% 9.4 1 07:00
@ w8 <« mySmartSound
& sensibilité 3
6 +
+ [ A— &
,,,e ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Iji Graves 0
| plus )
— +
©
Programme = —O— —
SCAN .
Sources audio :
Mink-mic wa Aigus 0

4. Appuyez sur le bouton Retour pour fermer le panneau
de configuration mySmartSound.
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Réglage des basses et hautes fréquences

= REMARQUE
L'accés au réglage des basses et hautes fréquences n'est
possible que s'il est activé par votre régleur.

AVERTISSEMENT

Procédez a ces ajustements uniquement lorsque vous percevez
des sons ou des conversations. Une augmentation des basses
ou hautes fréquences peut étre a l'origine de sons forts ou de
sensations d'inconfort sur les niveaux élevés. Si cela se produit,
retirezimmédiatement le processeur/l'antenne, et réduisez les
niveaux des basses ou hautes fréquences avant de le/la
remettre en place.

1. Appuyez sur Volume pour ouvrir le panneau de
configuration correspondant.

2. Appuyez sur plus pour 3. Appuyez sur +/ - pour

ouvrir le panneau de modifier les basses ou
configuration hautes fréquences.
mySmartSound.
% 9.4 1 07:00
< mySmartSound
i Graves 0
Volume 6 +
_,__0 _____________________________
+
’“0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
v Aigus 0
© o
Programme = —O—
SCAN _
Sources audio " 0 »
Minimic Wk ;:LI: du volume 120

4. Appuyez sur le bouton Retour pour fermer le panneau
de configuration mySmartSound.
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Réglage de la limite du volume global

~ REMARQUE

a l'acces au réglage de la limite du volume global n'est possible
que s'il est activé par votre régleur.
AVERTISSEMENT
Procédez a ces ajustements uniquement lorsque vous percevez
des sons ou des conversations. Une augmentation de la limite
du volume global peut étre a l'origine de sons tres forts ou de
sensations d'inconfort sur les niveaux élevés. Si cela se produit,
retirez immédiatement le processeur/l'antenne, et réduisez la
limite du volume global avant de le/la remettre en place.

1. Appuyez sur Volume pour ouvrir le panneau de
configuration correspondant.

2. Appuyez sur plus pour 3. Appuyez sur +/ - pour

ouvrir le panneau de modifier le volume
configuration global.
mySmartSound.
% 9.4 1 07:00
< mySmartSound
o Aigus 0
Volume 6
+
+ ....o ...............................
,ue ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -
o - e ;:r:l;:duvolume 120
©
rogramme =
freg SCAN +
. [ 120 SRS T
Sources audio 0 -

4. Appuyez sur le bouton Retour pour fermer le panneau
de configuration mySmartSound.
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ForwardFocus est une fonction supplémentaire qui permet
de réduire le bruit émis derriére vous, et vous permet ainsi
de vous concentrer sur les conversations en face a face
dans un environnement bruyant tel qu'un café.

Loption ForwardFocus n'est disponible que si elle est
activée par votre régleur. Une fois cette fonction activée,
vous en avez le controle et pouvez l'activer et la désactiver
selon vos besoins.

Lorsque vous utilisez ForwardFocus, essayez de vous assurer
que les bruits parasites proviennent de derriére vous.

N'oubliez pas de désactiver la fonction lorsque vous
changez d'environnement d'écoute, par exemple lorsque
vous passez d'un café bruyant a une piéce calme.

Sivous étes le soignant d’un enfant, vous devez discuter
avec votre régleur pour connaitre la pertinence de cette
fonction. Il est important que votre enfant puisse signaler
le moment ou ForwardFocus n'est plus nécessaire et ou
les programmes habituels doivent étre utilisés.
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1. Appuyez sur Programme pour ouvrir le panneau de

configuration correspondant.

2. Activez l'option ForwardFocus.

% REMARQUE
Sivous éteignez votre processeur, l'option ForwardFocus se
désactive et vous devrez ['activer de nouveau lorsque vous en

aurez besoin.
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Contrdle de l'état

Appuyez sur les icones pour ouvrir 'écran Etat.

% 9.4 0 07:00

1 Niveau de charge de la batterie du processeur.

2 Niveau sonore fourni au processeur. L'icone affiche la
source (par ex., des microphones, une boucle a
induction, un accessoire sans fil). La barre colorée
indique le niveau.

3 Indicateur d'état du processeur :
- Un indicateur vert indique l'absence de panne
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Sivotre processeur présente une panne, un écran s‘affiche,
comme celui figurant ci-dessous :

% 9.4 0 07:00

4@@«

ERREUR ANTENNE
Remplacer lantenne et le cble.
’f
4

1 La partie du processeur présentant une panne s‘affiche
en jaune.

2 Description de la panne et solution suggérée.
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Menu Parametres

Appuyez sur l'icone menu en haut a gauche de ['écran
pour ouvrir le menu Parametres.

% 9.4 0 07:00

®

% 9.4 0 07:00

Suivi de l'audition

Trouver mon processeur

Parameétres

Aide

Réinit. paramétres régleur

Appuyez sur Réinit. paramétres régleur pour modifier les
paramétres de votre processeur et revenir aux parametres
définis par votre régleur.
Appuyez sur Essayer appli en Démo pour découvrir comment
utiliser l'application sans affecter votre/vos processeur(s).*

~ REMARQUE

« Processeur » dans l'interface de l'application correspond en
fait au « processeur de son ».

* Cette fonction n'est peut-étre pas disponible sur la version de votre application.
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Appuyez sur Paramétres pour ouvrir ['écran Parametres.

< Parametres

Paramétres du processeur

Diffusion audio

Notifications

Contréle bilatéral

A propos de
Informations sur le processeur et lapplication

Détails du compte

Se déconnecter

Appuyez sur Paramétres du processeur pour :
« Verrouiller le bouton du processeur

+ Activer/Désactiver les bips

+ Définir des témoins lumineux.

Appuyez brievement sur Diffusion audio pour vérifier
l'état de la diffusion.

Appuyez sur Notifications pour activer/désactiver les
notifications.

Appuyez sur Contréle bilatéral pour choisir de controler
deux processeurs simultanément ou séparément.*

* Cette fonction n'est peut-étre pas disponible sur la version de votre application.
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Mises a jour du micrologiciel

L'application Nucleus Smart recherche automatiquement
les mises a jour du micrologiciel. Des mises a jour
régulieres du micrologiciel amélioreront les performances
de votre processedur.

Vous devez disposer d'un accés Internet pour mettre
a jour le micrologiciel. La mise a jour aura lieu apres
confirmation de votre part.

~ REMARQUE
ILest possible que les mises & jour du micrologiciel ne soient
pas disponibles dans toutes les régions.

Lorsqu'une mise a jour du micrologiciel est disponible, un
message s'affiche : Une mise a jour du micrologiciel est
disponible pour assurer le bon fonctionnement de votre
processeur. Suivez les invites pour effectuer la mise a
jour du micrologiciel.

Pour vérifier manuellement si une mise a jour du
micrologiciel est disponible :

Appuyez sur l'icone menu en haut a gauche de l'écran,
puis appuyez sur Parametres.

% 9.4 0 07:00

@

% .4 0 07:00

Suivi de faudition

Trouver mon processeur

Paramétres
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Si une mise a jour du micrologiciel est disponible, appuyez
sur l'option Mise a jour du micrologiciel pour effectuer la

mise a jour.

Parameétres du processeur
Diffusion audio
Notifications

A propos de
Informations sur le processeur et lapplication

| Mise a jour du micrologiciel (1] I
Détails du compte

Se déconnecter

Suivez les invites pour effectuer la mise a jour du
micrologiciel. Vous devez redémarrer votre processeur
pour que la mise a jour du micrologiciel prenne effet.

Une fois la mise a jour réussie, un message saffiche :
Le micrologiciel est désormais a jour sur vos processeurs !

~ REMARQUE
a S'il n'est pas possible de télécharger ou d'installer correctement
le micrologiciel, la version précédente de celui-ci sera restaurée.
Les performances de votre processeur ne seront pas affectées si
la mise a jour échoue.
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Contactez votre régleur si vous avez le moindre doute
quant au fonctionnement ou a la sécurité de votre

processeur.

Probléme

Vous avez du mal a vous
connecter a l'application

Vous ne recevez pas les
notifications

Le son est trop fort ou
déformé

Solution

1. Redémarrez votre
processeur.

2. Redémarrez
l'application.

3. Redémarrez l'appareil
qui exécute
l'application.

Vérifiez que l'option
Notifications est activée
sur l'écran Parameétres.

1. Diminuez le volume ou
la sensibilité. Consultez
la section Réglage du
volume, page 11, ou
Réglage de la
sensibilité, page 15.

2. Sile probléme persiste,
retirez immédiatement
le processeur, l'antenne
ou le composant
acoustique de votre
téte et contactez votre
régleur.
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Un résumé de la sécurité et des performances cliniques de
l'application Nucleus Smart est disponible a 'adresse

https://ec.europa.eu/tools/eudamed.

Les symboles suivants peuvent apparaitre dans votre
application Smart.

“ Fabricant

( € Symbole d'enregistrement CE avec numéro d'organisme
0123 notifié
Représentant autorisé au sein de la Communauté
[ECIREP) européenne

Numéro de piéce
Dispositif médical

Déclaration légale

Les déclarations de ce mode d'emploi sont considérées
comme avérées et correctes a la date de publication. Les
spécifications peuvent toutefois étre modifiées sans avis
préalable.

© Cochlear Limited 2020
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Bien que les incidents graves liés aux dispositifs médicaux
soient rares, il est reconnu que de tels incidents peuvent se
produire. En tant qu'organisation, Cochlear reconnaft le
risque de blessure et donnera une réponse a tout incident
grave signalé.

Qu'est-ce qu'un incident grave ?

L'expression « incident grave » désigne tout événement
qui a causé ou peut avoir causé, directement ou
indirectement, un événement inattendu ou indésirable,
y compris l'un des événements suivants :

« le décés d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre
personne ;

- la détérioration temporaire ou permanente grave de
l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'une
autre personne ;

* une grave menace pour la santé publique.

Signaler un incident grave

Il n'existe pas de liste définitive des événements/incidents
qui constituent un incident grave, mais tous les incidents
graves doivent étre signalés a

« votre bureau Cochlear le plus proche
www.cochlear.com/intl/contact/global-offices

+ l'autorité nationale compétente
http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en
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Hear now. And, abways
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GETITON
» Google Play

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Bring Back the Beat, Button,
Carina, Cochlear, IR E, 347177, 2 2|04, Cochlear SoftWear, Codacs, Contour,

2> b 77, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hugfit,
Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound,

NRT, Nucleus, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Profile, Slimline, SmartSound, Softip,
SPrint, True Wireless, le logo en forme d'ellipse et Whisper sont des marques de commerce ou
des marques déposées de Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, Dermalock,
EveryWear, Human Design, Piezo Power, SoundArc, Vistafix et WindShield sont des marques de
commerce ou des marques déposées de Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Android est une
marque de commerce de Google Inc., Google Play et le logo Google Play sont des marques de
commerce de Google LLC. Roger est une marque de commerce de Sonova AG.
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